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Применяя продукцию фирмы SATA, вы используете более чем 75-летний опыт работы ведущего производителя окрасочного 

оборудования. Высокотехнологичная продукция фирмы SATA активно используется в 85 странах мира. Благодаря постоянному 

контролю процесса изготовления и непрерывному совершенствованию производства, SATA  обеспечивает максимально возможное 

на сегодняшний день качество продукции.  

На что стоит обратить внимание при выборе окрасочного инструмента:

- Привычка, скорость работы

- Окрашиваемый объект

- Тип лакокрасочного материала

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ

Будущее в технологии нанесения лакокрасочных материалов принадлежит краскопульту низкого давления –HVLP  и краскопульту 

высокого давления –RP. С такой технологией, не наносящей вреда окружающей среде, улучшается не только рабочий комфорт, но 

и возрастает передача лакокрасочных материалов на окрашиваемую поверхность. Краскопульты SATAJet 2000 HVLP и SATAJet RP 

имеют передачу материалов на поверхность более 65%.  

SATAjet 3000 RP

Супер-экономичные HVLP
Технология низкого давления (на выходе)

Супер-скоростные RP
(пониженное давление на входе). Технология 
высокого давления (на выходе). Повышенная 

эффективность передачи материала

Прозрачный 
лак
Эмаль-основа
Однослойное 
покрытие

SATAjet 3000 HVLP

Наполнитель/
грунт
Наполнитель/
Грунтовка

SATA KLC HVLP SATA KLC RP

Окраска малых 
зон

SATA Dekor 2000 SATAgraph 2 SATAminijet4 HVLP
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ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КРАСКИ И ЛАКА
SATAjet 3000 HVLP И SATAjet 3000 RP
DIGITAL

Достижение идеального результата при окраске

Встроенная конструкция манометра позволяет отказаться от 

дополнительных насадок

Точность считывания и контроль рабочего давления в пис-

толете

Оптимальная цветовая точность

Идеальное качество покрытия

Высокий коэффициент переноса материала - максимальная 

экономичность

Удобен для постоянного использования

Ударопрочная конструкция манометра

Пригоден для очистки в моющих автоматах. Взрывобезопа-

сен

Устройство используется как в технологиях низкого давле-

ния HVLP, так и высокого RP

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ SATA KLC HVLP

Удобный в обращении пистолет с высокими техническими 

характеристиками для нанесения грунтов и порозаполните-

лей

Равномерное распыление и чёткая форма факела облегчают 

процесс нанесения материала

Применение HVLP-технологии обеспечивает распыление с 

малым туманообразованием, что позволяет сократить объ-

ём работ по маскировке и шлифованию, а также сэкономить 

материал более чем на 15%

Пистолет SATA KLC HVLP - выгодное приобретение для лю-

бой мастерской кузовного ремонта, затраты на приобрете-

ние этого пистолета быстро покрываются за счёт экономного 

расхода материала

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ SATA KLC RP

Оснащён плавной регулировкой формы факела и количест-

ва подаваемого материала

Имеет прочный анодированный металлический корпус

Возможность использования с четырьмя различными ком-

плектами сменных дюз. Имеется комплект дюз NA, отлича-

ющиеся малым туманообразованием и экономией воздуха, 

KLC является особенно экономичным решением для нанесе-

ния подготовительных материалов
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ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ SATA KLC P

Специальный пистолет для напыляемой полиэфирной шпат-

лёвки и материалов высокой вязкости

Равномерный и чётко очерченный факел позволяет снизить 

перепыл, трудоёмкость шлифовки и маскирования

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С МАЛЫМИ 
УЧАСТКАМИ И ДИЗАЙНЕРСКОЙ 
ОКРАСКОЙ

SATA DEKOR 2000

SATA GRAPH 2

SATA MINIJET 4 HVLP DESIGN-SET

Аэрограф, предназначенный для выполнения тонких худо-

жественных работ

Может использоваться как художниками-профессионала-

ми, так и любителями

Поставляется в пластиковом кейсе с малым алюминиевым 

бачком, легко меняющейся стеклянной баночкой и шлангом 

с быстрым разъёмом

Обладая способностью к мельчайшему разбиению мате-

риала и благодаря наличию комплектов сменных дюз раз-

мерами от 0,3 до 1,1 мм, SATA minijet 4 прекрасно подходит 

для дизайнерских работ, а также для подкраски небольших 

участков

Полностью укомплектованный набор для дизайнерских ра-

бот включает в себя все основные принадлежности

Неограниченные возможности для всех видов дизайнерс-

ких работ

Различные сменные дюзы позволяют достигать самых точ-

ных результатов

Хорошая эргономичность. Возможность плавной регули-

ровки подаваемого материала

Отлично подходит для водорастворимых материалов
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Фильтры SATA  серии 0/400 обеспечивают 100% техничес-

кую чистоту воздуха. На заключительной ступени очистки 

процент отделения частиц равен 99,998%  (фильтр 0/444) . 

Применение фильтров SATA позволяет избежать дорогосто-

ящей перекраски из-за плохого качества сжатого воздуха. 

Пропускная способность более 3600л/мин

Цельнометаллический корпус

Прочность и долговечность

Модульная конструкция, позволяющая дальнейшее нара-

щивание фильтрующих элементов

Высочайшая степень фильтрации

Продолжительный срок службы благодаря большой пло-

щади поверхности фильтров

Автоматический сброс конденсата

ФИЛЬТРЫ SATA 0/400; 0/444
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SATA Vision 2000 - КОМПЛЕКТ ПОЛНОЙ 
ЗАЩИТЫ

1. Комби-фильтр тонкой фильтрации 0/444 для очистки 

сжатого воздуха

2. Шланг для подачи сжатого воздуха, с защитой от излома 

и повреждений, 6 м

3*. Фильтрующий элемент из активированного угля

4. Шланговое соединение для воздуха, подаваемого в пис-

толет

5. Подогреватель воздуха для дыхания

6*. Шланговое соединение подачи воздуха для дыхания

7*. Маска-шлем (в комплект входят детали, помеченные *)

8. Top-Air, увлажнитель воздуха для дыхания

9. Поддерживающий поясной ремень

Защитные маски SATA отличаются особой комфортностью, 

высоким коэффициентом фильтрования и длительным сро-

ком службы
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АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

SATA UBE

SATA HRS

ОБДУВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ ПИСТОЛЕТ

SATA DRY-JET
Обдувочная система предназначена для уменьшения време-

ни сушки. Система может включать отдельный обдувочный 

пистолет, штатив для установки на него нескольких обду-

вочных пистолетов или стационарную систему Vario-dry-jet

Комплект для пескоструйной обработки с головкой из твёр-

дой стали удаляет ржавчину легко и просто

Со специальной головкой, которая позволяет в десять раз 

увеличить подачу воздуха на выходе при низком его пот-

реблении на входе

Пистолет для нанесения покрытий, предназначенных для 

консервации и защиты поверхностей. Укомплектован 3-мя 

переходниками для различных видов работ

Пистолет предназначен для нанесения антикоррозионных 

и антигравийных покрытий из специальных одноразовых 

баллонов

КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ ДЮЗ, 
СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДЮЗЫ, ВОЗДУШНОЙ 
ГОЛОВКИ И ИГЛЫ

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КРАСКИ (10ШТ.). НАБОР 
ДЛЯ ЧИСТКИ

QCC - БЫСТРОСЪЁМНЫЕ БАЧКИ

НАЛИВНОЙ БАЧОК ИЗ ПЛАСТМАССЫ

РЕМОНТНЫЙ НАБОР

Набор содержит запасные части для ремонта окрасочных 

пистолетов

Объём заполнения - 0,6л, с мерной шкалой и приспособле-

нием, предупреждающим проливание

Из пластмассы (0,6л) или алюминия (1л) для всех пистоле-

тов SATA (с/без QCC)

Для предотвращения попадания посторонних частиц и эф-

фективной чистки пистолетов

Перед отгрузкой все комплекты тщательно проверяются 

вручную. Только полная замена комплекта сменных дюз га-

рантирует неизменное качество формы факела




