
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

DX30
DEGREASER

Обезжириватель DX30 – это часть ремонтной
системы Duxone. Специальная смесь
растворителей, предназначенная для очистки и
обезжиривания поверхности от нерастворимых в
воде загрязнений перед нанесением грунтовок и
отделочных покрытий Duxone.

DX30   Degreaser....

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

ОПИСАНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

DX30
DEGREASER

Приготовление материала - Нанесение Предварительный очиститель

Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты
во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

Заводские или отвердевшие ремонтные покрытия, не шлифованные.
Заводской (OEM) катафорезный грунт (e-coat), не шлифованный.
Голая сталь, отшлифованная.
Гальванизированная сталь или мягкий алюминий, отшлифованные.
Отвердевшие заводские или ремонтные покрытия, отшлифованные согласно рекомендациям.
Заводской электроосаждаемый грунт, отшлифованный.
Полиэфирный стеклопластик, очищенный от разделительной смазки и отшлифованный.

Готов к нанесению.

Не применимо

Соответствует
VOC

2004/42/IIB(a)(850) 820: Ограничение Евросоюза по данному продкту (категория IIB(a)) составляет 850 г.
летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала Содержание летучих
органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 820 г/л..
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Настоящая редакция технической документации (TDS) замещает все предыдущие аналогичные издания
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

DX30
DEGREASER

Приготовление материала - Нанесение Финальный очиститель

Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты
во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

Отвердевшие заводские или ремонтные покрытия, отшлифованные согласно рекомендациям.
Первичный грунт, Грунт-Наполнитель или Наполнитель, отшлифованный.
Заводской электроосаждаемый грунт, отшлифованный.
Голая сталь, отшлифованная.
Гальванизированная сталь или мягкий алюминий, отшлифованные.
Поверхности, перекрытые 2К полиэфирными материалами и тонко отшлифованные
Полиэфирный стеклопластик, очищенный от разделительной смазки и отшлифованный.
Обезжирить отшлифованную поверхность Обезжириватель DX30 Degreaser непосредственно
перед нанесением грунтовок или отделочных покрытий.
Вытереть насухо чистой салфеткой.
Часто меняйте салфетки, не используйте загрязненные салфетки
Не допускайте испарения Обезжириватель DX30 Degreaserс поверхности и ее высыхания.
Обрабатывайте поверхность постепенно, один небольшой участок за другим.
Не использовать перед нанесением Водорастворимое базовое покрытие Duxone.

Готов к нанесению.

Не применимо

Соответствует
VOC

Данная смесь не соответствует требованиям по VOC
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

DX30
DEGREASER

Продукты

DX30   Degreaser

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet).
Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки. 

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть
исключительно материалы нашего бренда.  Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в
том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не
являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно
отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному
вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём
ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет
её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная
собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права,
защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения,
помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или
полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без
уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при
любых вносимых в будущем изменениях и поправках.
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